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HEADLIGHT

- - - - A s Y
Miglior visibilita notturna COB-E

COB chip MOD 7241E 12/24V - 2 pcs Kit H
MOD 72411E 12/24V - 1 pcs
MOD 7243E 12/24V - 2 pcs Kit H3
MOD 72431E 12/24V - 1 pcs
MOD 7247E 12124V - 2 pcs Kit H7
MOD 72471E 12/24V - 1 pcs
MOD 7044E 12124V - 2 pcs Kit H4
MOD 70441E 12124V - 1 pcs
MOD 7044EA 12/24V - 2 pcs Kit H5 - P45t
MOD 7051E 12124V - 2 pcs .
MOD 70511E 12/24V - 1 pcs Kit H8-9-11-16
MOD 7015E 12124V - 2 pcs
MOD 70151E 12124V - 1 pes H15 - PGJ23t1

PRODUCT SPECIFICATION

Input Power 36W

Operating Voltage 12-24V
Luminous Flux 8000LM

Light Efficiency 110LM/W

IP Rate IP65

Light Source Model Technola’)g'yr
Color Temperature 6500K

Heat Dissipation Theory

Heat Pipe Technology+A380 Aluminum heatsink

Operating Life

>30000hrs

Operating Temperature

-40°~+85°

CEDOT &H O K ©




H E ADLIGHT ANABBAGLIANTE ABBAGLIANTE

IMPERMEABILE

4000LM

ALLUMINIO

DISSIPATORE
L\
RAME

;METALLO INOSSIDABILE
RESISTENTE AD ALTE
: TEMPERATURE

CHIP: ZES

i MOD 7655 12124V - 2 pes Kit H1
MOD 76551 12124V -1 pcs
MOD 7644 12124V - 2 pcs Kit Ha
MOD 76441 12124V -1 pcs
MOD 7644A 12124V - 2 pcs Kit H5 - P45t
MOD 7677 12124V - 2 pcs Kit HT
MOD 76771 12/24V -1 pcs
MOD 7611 12124V - 2 pcs .
MOD 76111 12124V - 1 pcs Kit H8-9-11-16

Dissipatore flessibile - Flexible dissipater - Disipador flexible - Dissipateur flexible

PRODUCT SPECIFICATION

Input Power 25W
Operating Voltage 12-24V
Luminous Flux 4000LM
Light Efficiency 110LM/W
IP Rate IP65
Light Source Model Technology
Color Temperature 6500K ""fif'c' e W ; '
Heat Dissipation Theory | Heat Pipe Technology+A380 Aluminum heatsink « *
Operating Life >30000hrs ‘ }
Operating Temperature | —-40°~ +85°
CEDOT H O KO
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~ am HEADLIGHT
s/ = PREMIUM 67

Anabbagliante

2 5

v

Abbagliante

DUE TIPI D'INSTALLAZIONE DI BASE %‘i “ 3

4]

MOD 7755 12/24V - 2 pcs _ MOD 7733 12124V - 2 pcs _
MOD 77551 12/24V - 1 pcs Kit H1 MOD 77331 12124V - 1 pcs Kit H3
MOD 7744 12124V - 2 pcs _ MOD 7777 12124V - 2 pcs _
MOD 77441 12/24V -1 pcs Kit H4 MOD 77771 12124V -1 pcs Kit H7
MOD 7744A 12124V - 2 pcs Kit H5 - P45t MOD 7712 12V- 2 pes ,
MOD 77121 12V - 1 pcs Kit H10-PY20d
MOD 7711 12124V - 2 pcs _ MOD 7714 12V - 2 pcs
MOD 77111 12/24V -1 pcs Kit H8-9-11-16 MOD 77141 12V -1 pes PS24W-PG20/3
MOD 7713 12V - 2 pcs _ MOD 7716 12V - 2 pcs _
MOD 77131 12V - 1 pcs Kit H13-PG26,4 MOD 77161 12V -1 pes Kit HB3-9005
MOD 7715 12V - 2 pcs . MOD 7718 12V - 2 pcs .
MOD 77151 12V - 1 pcs Kit HB1-9004 MOD 77181 12V -1 pes Kit HB5-9007
MOD 7717 12V - 2 pcs _ MOD 7719 12124V - 2 pcs _
MOD 77171 12V - 1 pcs Kit HB4-9006 MOD 77191 12124V -1 pcs Kit D13-R
MOD 7721 12V - 2 pcs MOD 7720 12124V - 2 pcs _
MOD 77211 12V - 1 pes H15-PGJ23t-1 MOD 77201 12124V - 1 pcs Kit D2S-R
MOD 7777G 12V - 2 pcs Kit H7 VW : Golf 7 - Golf 6 Highline - Touran - Jetta
Mercedes : Vito
Dissipatore rotabile - Rotatable heat sink - Disipador de calor giratorio - Dissipateur thermique rotatif
PRODUCT SPECIFICATION - -,
_ :

Input Power 25W @ * m

Operating Voltage 12-24V k : Lﬁ"

Luminous Flux 4000LM ' ‘

Light Efficiency 110LM/W

IP Rate IP65

Light Source Model Technology

Color Temperature 6500K

Heat Dissipation Theory | Heat Pipe Technology+A380 Aluminum heatsink ‘ ‘ ‘ g .

Operating Life >30000hrs

Operating Temperature | —-40°~+85°

CEDOT &H @ ® B ©




Fornito con 2 film colorati

N\ - GOLDEN LIGHT

e
Trasformatore integrato #’d’}
Innesto rapido con pea =p
regolazione a 360°, ;
Dissipazione del calore
MIGLIORATA

Rotating ™ || N ”f | Rotating

MOD 7901 12/24V - 2 pcs MOD 7907 12/24V - 2 pcs

MOD 79011 12124V - 1 pcs Kit H1 MOD 79071 12124V - 1 ps Kit H7
MOD 7904 12/24V - 2 pcs Kit H4 MOD 7908 12V - 2 pcs Kit PSX26W
MOD 79041 12/24V - 1 pcs ! MOD 79081 12V -1 Pcs PG18,5d
MOD 7911 12/24V - 2 pcs Kit H3-9-11-16 MOD 7915 12V - 2 pcs Kit PSX24W
MOD 79111 12/24V - 1 pcs It HE-9-11- MOD 79151 12V -1 pcs PG20/7
MOD 7913 12V - 2 pcs , MOD 7912 12V - 2 pcs .
MOD 79131 12V - 1 pcs Kit H13-PG26,4 MOD 79121 12V - 1 pcs Kit HIR2-9012
MOD 7909 12V - 2 pcs . MOD 7902 12V - 2 pcs .
MOD 79091 12V -1 pes Kit HB1-9004 MOD 79021 12V -1 pes Kit HB5-9007
MOD 7906 12V - 2 pcs , MOD 7910 12V - 2 pcs .
MOD 79061 12V -1 pes Kit HB4-9006 MOD 79101 12V -1 pes Kit H10-PY20d
MOD 7905 12V - 2 pcs Kit HB3-9005 MOD 7917 12/24V - 2 pcs Kit P13W
MOD 79051 12V -1 pcs ' i MOD 79171 12/24V - 1 pcs PG18,5d-1
Regolazione fascio di luce veloce - Regulacion rapida del haz de luz
MOD 7904A 12/24V - 2 pcs Kit H5 - P45t Fast light beam regulation - Régulation rapide du faisceau lumineux
PRODUCT SPECIFICATION L. ™ | F

nput Power 32 W -

Operating Voltage 12-24V

Luminous Flux 4000LM ‘ ;

Light Efficiency 110LM/W

IP Rate IP65

Light Source Model Technoiogy

Color Temperature 6000K "
Heat Dissipation Theory | Heat Pipe Technology+A380 Aluminum heatsink ‘ ’ ‘
Operating Life >30000hrs

Operating Temperature | —40°~+85° :

CEDOT &H OB ©
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LUMILEDS

-~ MANTIENE TEMPERATURE BASSE
CON VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO . 27" \\] @

s

MOD 7052 12/24V - 2 pcs Kit H1 MOD 7053 12/24V - 2 pcs Kit H3
MOD 70521 12/24V - 1 pcs : MOD 70531 12/24V - 1 pcs :
MOD 7044 12/24V - 2 pcs Kit H4 MOD 7247 12/24V - 2 pcs Kit HT
MOD 70441 12/24V -1 pcs ' MOD 72471 12/24V - 1 pcs '
MOD 7061 12V - 2 pcs . MOD 7050 12V - 2 pcs .
MOD 70611 12V - 1 pcs Kit PGJ13-881 MOD 70501 12V - 1 pcs Kit H10-PY20d
MOD 7051 12/24V - 2 pcs . MOD 7054 12V - 2 pcs
MOD 70511 12124V - 1pcs  Kit H8-9-11-16 MOD 70541 12V-1pcs  O24W-PG2073
MOD 7062 12V - 2 pcs . MOD 7045 12V - 2 pcs .
MOD 70621 12V -1 pes Kit H13-PG26,4 MOD 70451 12V -1 pes Kit HB3-9005
MOD 7063 12V - 2 pcs . MOD 7064 12V - 2 pcs .
MOD 70631 12V - 1 pcs Kit HB1-9004 MOD 70641 12V - 1 pcs Kit HB5-9007
MOD 7046 12V - 2 pcs Kit HB4-9006 MOD 7065 12V - 2 pcs Kit PSX24W
MOD 70461 12V -1 pcs : i MOD 70651 12V -1 pcs PG20/7
MOD 7055 12V - 2 pcs HIR2-9012 MOD 7067 12V -2 pcs Kit P13W
MOD 70551 12V -1 pcs i MOD 70671 12V -1 pcs PG18,5d-1
MOD 7066 12V - 2 pcs PSX26W MOD 7056 12/24V - 2 pcs Kit D1S-R
MOD 70661 12V -1 pcs PG18,5d MOD 70561 12/24V - 1 pcs ! i
MOD 7060 12V - 2 pcs . MOD 7058 12/24V - 2 pcs .
MOD 70601 12V -1 pcs Kit PG13-880 MOD 70581 12124V - 1 pcs Kit D25-R
MOD 7044A 12/24V - 2 pcs Kit H5 - P45t Ventilatore Giapponese silenzioso - Silent Japanese fan
Silent Japanese fan - Ventilateur japonais silencieux
PRODUCT SPECIFICATION

Input Power 40W

Operating Voltage 12-24V

Luminous Flux 8000LM

Light Efficiency 110LM/W

IP Rate IP65

Light Source Model Technology

Color Temperature 6500K

Heat Dissipation Theory | Heat Pipe Technology+A380 Aluminum heatsink

Operating Life >30000hrs

Operating Temperature —40° ~+85° c € DOT é?.\ @ @ @




Qriginal Halogen Bulbs
H7

Mini Led headlight

ng}“\&

~

Mini LED headlight Original Halogen Bulbs

Meno spazio
piu potenza

Dove gli altri non passano

MOD 7507 12124V - 2 pes . MOD 7506 12V - 2 pes .
MOD 75071 12124V - 1 pcs Kit H7 MOD 75061 12V -1 pes Kit HB3 - H10
MOD 7504 12124V - 2 pes it Ha MOD 7508 12V - 2 pes Kit PSX26W
MOD 75041 12124V - 1 pes i MOD 75081 12V -1 pes PG18,5d

. MOD 7515 12V - 2 pes Kit PSX24W
MOD 7504A 12124V - 2 pes Kit H5 - P45t MOD 75131 Ve DGO
MOD 7511 12124V -2pcs .. MOD 7512 12V - 2 pes .
MOD 75111 12/24V - 1pcs Kt H8-9-11-16 MOD 75121 12V - 1 pcs Kit HIR2-9012
MOD 7513 12V - 2 pes . MOD 7517 12/24V - 2 pes Kit P13W
MOD 75131 12V -1 pes Kit H13-PG26,4 MOD 75171 12/24V -1 pes PG18,5d-1

MINI per piccoli spazi - MINI for small spaces

mgg ;2821 gx ) ? :zz Kit HB1 - HB5 MINI para espacios pequefios - MINI pour les petits espaces

PRODUCT SPECIFICATION

Input Power 34W

Operating Voltage 12-24V

Luminous Flux 5000LM

Light Efficiency 110LM/W

IP Rate IP65

Light Source Model Technoiogy

Color Temperature 6500K

Heat Dissipation Theory | Heat Pipe Technology+ 6063 Aluminum heatsink
Operating Life >30000hrs

Operating Temperature -40°~+85°

CEDOT H H O @



anabbagliante

HEADLIGHT

89,00 MM

abbagliante

Halogen

MOD 7007 12/24V - 2 pcs
MOD 70071 12/24V - 1 pcs

SLIM = sottile per foro stretto - thin for narrow hole - delgado para un agujero estrecho - mince pour un trou étroit

PRODUCT SPECIFICATION

-

e - Trasformatore integrato
3 Innesto rapido con regolazione a 360°
Dissipazione del calore ottimizzata

*testato dai nostri tecnici su Jeep Renegade




CREE LENS

>
TLocENA

10H

WATERPROOF DESIGN

LENS LED HERDLIGHT

per fari lenticolari

MOD 7807 12124V - 2 pcs cith7
MOD 78071 12124V -1 pcs

NOD7ROSt 1224V 1res Kit HE3-H10
MSB ?/2111 1§§§i¥ ] f e Kit H8-9-11-16
mgg ;2821 12@2& ] f i Kit HIR2-9012
MODTROS  1224V-fros Kit DI-R
MODTESO! 1224V 1 s Kit D2

Kit Headlight per fari lenticolari - Kit Headlight per fari lenticolari - Kit Headlight para faros con lentes - Kit Headlight pour phares lenticulaires

PRODUCT SPECIFICATION

Input Power 38W

Operating Voltage 12-24V
Luminous Flux 6000 LM

Light Efficiency 110LM/W

IP Rate IP65

Light Source Model Techno1ogy
Color Temperature 6500K

Heat Dissipation Theory

Heat Pipe Technology+ 6063 Aluminum heatsink

Operating Life

>30000hrs

Operating Temperature

-40°~+85°

CEDOT &HQ @B ©
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3 COLOURS LED HEADLIGHTS —

3000K 4300K

ILLUMINAZIUNE PERFETTA
PER UNA GUIDA SICURA

MOD 7401 12V - 2 pcs it
MOD 74011 12V - 1 pos

MOD74031 12Vt ros Kit3
MOD74061  12V-1ros Kitha
MOD 7404A 12V - 2 pcs Kit H5 - P45t
MOD 74071 v 1 Kit H

MSB ;:111 1% i f o Kit H8-9-11-16
MOD 74101 oy ares Kit HB3-9005 - H10
MOD 74171 oy arcs Kit HB4-9006

Kit Headlight con 3 colori di luce - Headlight kit with 3 colors of light - Kit Headlight con 3 colores de luz - Kit Headlight avec 3 couleurs de lumiére

PRODUCT SPECIFICATION

Input Power 35W

Operating Voltage 12V

Luminous Flux 3000LM

Light Efficiency 110LM/W

IP Rate IP65

Light Source Model Techno1ogy

Color Temperature 3000K 4300K 6000K

Heat Dissipation Theory | Heat Pipe Technology+ 6063 Aluminum heatsink
Operating Life >30000hrs

Operating Temperature -40°~+85°

CEDOT &H RO K ©
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PRODUCT SPECIFICATION

Input Power 25+25W

Operating Voltage 12-24V

Luminous Flux 2800LM

Light Efficlency 110LMW

IP Rate IP&S

Light Source Model Technology

Color Temperature B500K

Heat Dissipation Theory | Heat Pipe Technelogy+A380 Aluminum heatsink
Operating Life >30000hrs.

Operaling Temperature | -40°-+85°

Libero dietro

" 49 HEADLIGHT -~-
‘ /:’ 04 CEDOT LB OO

MOD 7699 12/24V - 2 pcs Kit H4
MOD 76991 12124V -1 pcs :
MOD 7699A 12124V - 2 pcs Kit HS - P45t

H4 veloce installazione - H4 fast installation - Instalacion rapida H4 - H4 installation rapide

| ] L] | ] ..‘/“-
Kit Base Assimetrica P45t Patent
Asymmetric base kit P45t - Kit de base aimétrica P45t - Kit de base asymétrique P45t

MOD 7044EA MOD 7644A MOD 7044A
Kit COB led 12/24V base P45t - 2 pcs.  Kit Premium 5S 12/24V base P45t- 2 pcs.  Kit Luxury S8 12/24V base P45t- 2 pcs.

MOD 7744A MOD 7904A MOD 7699A
Kit Premium G7 12/24V base P45t-2 pcs. Kit ZES 2 12/24V base P45t- 2 Pcs. Kit C4 12/24Vbase P45t- 2 Pcs.
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HIGH DENSITY

C.0.BLED

MOD 994 9/32V - 2 pcs
MOD 9941 9/32V -1 pcs
6000K
1050 Lumen
PRODUCT SPECIFICATION

Input Power sW Light Source Model Technoiogy
Operating Voltage 12-24V Color Temperature 6000K
Luminous Flux 1050LM Heat Dissipation Theory | Heat Pipe Technology+A380 Aluminum heatsink
Light Efficiency 110LM/W Operating Life >30000hrs
IP Rate IP65 Operating Temperature -40°~+85°

Cuffie parapolvere per Headlight

Dust cover - Gaucho de polvo - Poussiére de caoutchouc  (kit2Pcs.)

fare dei fori per dissipare il calore

make holes to dissipate heat

hacer agujeros para disipar el calor

faire des trous pour dissiper le feu

55 mm. ( 2 Pcs.) 80 mm. ( 2 Pcs. ) 85 mm. (2 Pcs.) 90 mm. (2 Pcs. )
MOD 7689 MOD 7690 MOD 7691 MOD 7692
95 mm. ( 2 Pcs.) 100 mm. (2 Pcs. ) 105 mm. ( 2 Pcs. )
MOD 7693 MOD 7694 MOD 7695

55-80 mm. ( 2 Pcs. ) 70-95 mm. ( 2 Pcs.) 80-95 mm. ( 2 Pcs. )
MOD 7696 MOD 7697 MOD 7698




14 H
Adattatori per Headlight

Adapters - Adaptadores - Adaptateurs  (Kit1Pcs.)

I marchi automobilistici presenti servono solo per identificare i modelli di auto per I’adattabilita dei nostri prodotti
The car brands present serve only for identifying the models of auto for the adaptability of our products

OBV O 2K A= ®

BOS 08 <
(H7) Ford : Mondeo 2007>
BOS 11 R <>
(HT) ,' Ford : Focus - Fiesta 2004>11
BOS 14 A (A
o QoD
BOS 19 = O
(H1) Ford : Mondeo - Focus - Fiesta
Kia : Carnival
BOS 22 <>
(H7) Ford : Mondeo - Focus - Fiesta
BOS 35 Fiat : 500 - l-
ia ea
( H7 ) Ford : Focus
Land Rover : Discovery
. o
BOS 100 ~ RENAULT
(H7) Mercedes : classe B- C - ML - E - GLA
Lancia : Y - Renault : Scenic
0
i Y N .
@O, ot
Alfa Romeo : Mito
BOS 120 Ford : Kuga 2016>
(H7) VW : Sagitar - Jetta - Passat 09
Renault : Megane 2016> - Touran
Audi : -A6 / Opel: Corsa
-
Q Qe ¥
\/l \,&D @ @m NAULT
BOS 150 Mercedes : B - E - ML / Renault Clio
(H7) Audi : A3 - A4L - ASL - A6L / Opel : Astra
BMW : S1-S5-X5 / Nissan : Quashqai
VW : Golf 7 Restyling - Jetta - Bora - Polo
—
BOS 160 HYUNDAI
Hyundai : Santa Fé - Sonata - Coupe
(H7) Kia : Sorento - Sportage - K3-K4-K5
Cerato 2013> - Optima 2010>16
&/
Bos 180 HYUNDAI
(H7) Hyundai : Elantra - Mistra - Azera - Sonata
Kia : Carens 2013>
BOS 200 @
(H7) BMW : S5 E39-4 95>03
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BOS 230
(H7) VW : Golf 6 09>11 - Golf 7 - Passat B7
Tiguan - Jetta 05>11
BOS 240 N
(H7) Ford : Nuova Mondeo 2014>
Peugeot : 508 - 2008 - 3008
Citroen : DS - DS5 - DS6 - Elysee - C5
BOS 250 u-.mm
(H1) Honda : CR-V - Prelude - Acura - Odyssea
RSX - Odyssey
BOS 260
(H7) Ford : Focus - Fiesta
anabbaglianti
BOS 270 ,@_;
(HT7) Mazda:3-5-6
BOS 280 &)
(H7) W VW : New Touran 2010> - Tiguan 2015>
Lavida
2 2ON
BOS 290 RS PRSY)
(H7) Mazda : 3 - CX5 - CX7
Toyota : Corolla SW - Honda CRV
BOS 300 VW Golf V 04>09 - Jetta 04>09
(HT7) Touran - Polo - Passat
Opel : Astra G - Zafira A - Corsa 01>05
Seat : Alhambra 12>
BOS 340 .@- HORDA l'rm
(H7) Opel : Astra G
Honda : CR - CRV
Mazda : §
BOﬁ7350 VW : Polo - New Touran - New Tiguan
(HT) Skoda : Octavia
MG : GS
BOS 370 H%ﬁ%. D
(H7) Hyundai : Nuova Tucson
Kia : Karnival - K6
BOS 400
(H7) Ford : Mondeo - Focus
BOS 500 @
(H7) BMW : S3 E46 98>06
BOﬁ;OO VW : Golf 7 - Golf 6 Highline - Tiguan
( ) Touran - Jetta - Sharan - Passat B7

Mercedes : Vito
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Canceller - Decoder 12 -

Adattatori - Adapters - Adaptadores - Adaptateurs (Kit2Pcs.)

- Il Canceller - Decoder serve per stabilizzare la corrente quando i led creano dei flash o si spengono

- The Canceller - Decoder serves to stabilize the current when the leds create flashes or turn off

- El Canceller - Decoder sirve para estabilizar la corriente cuando los led producen unos parpadeos o se apagan
- Le Canceller - Decoder sert a stabiliser le courant quand les leds créent des flashs ou ils s'éteignent

Canceller - Decoder MOD 7052C 12V -2pcs H1
MOD 7053C 12V -2pcs H3
MOD 7044C 12V -2°pcs H4
MOD 7047C 12V -2pcs H7
MOD 7051C 12V -2pcs H8 9-11 16
MOD 7050C 12V -2pcs H10
MOD 7062C 12V -2pcs H13
MOD 7054C 12V - 2°pcs PS24W-PG20/3
MOD 7063C 12V -2pcs HB1-9004
MOD 7045C 12V -2pcs HB3-9005
MOD 7046C 12V -2pcs HB4-9006
MOD 7064C 12V -2pcs HB5-9007
MOD 7055C 12V - 2pcs HIR2-9012
MOD 7056C 12V -2°pcs D1S-R
MOD 7058C 12V -2pcs D2S-R
MOD 7060C 12V -2pcs H27-880
MOD 7061C 12V -2°pcs H27-881
MOD 7042C 24V - 2 pcs H1
Patent MOD 7043C 24V - 2 ps H3
I /= i MOD 7034C 24V - 2 pcs H4
MOD 7247C 24V - 2 pcs H7
MOD 7041C 24V - 2 pes H8-9-11-16

Canbus 12 -

- Il Canbus serve per aumentare il consumo di corrente e non far segnalare il check control dell’auto

- The Canbus is used to increase power consumption and not to signal the check control of the car

- El Canbus sirve para aumentar el consumo de corriente y evitar que se encienda la luz del check control del coche
- Le Canbus sert a augmenter la consommation de courant et ne pas faire signaler le check control de I'auto

MOD 614 12V - 2 pcs H1/H3
MOD 609 12V - 2 pcs H4
MOD 608 12V - 2 pcs H7
MOD 617 12V - 2 pcs HB3-9005
MOD 618 12V - 2 pcs HB4-9006
MOD 612 12V - 2 pcs H11-9-8-16
MOD 616 12V - 2 pcs H13
MOD 605 12V - 2 pcs Universal 5/20W
MOD 615 24V - 2 pcs H1/H3
MOD 611 24V - 2 pcs H4
MOD 610 24V - 2 pcs H7
MOD 613 24V - 2 pcs H8-9-11-16
MOD 606 24V - 2 pcs Universal 5/20W
LTy o
¢ W MOD 621 Kit H7 - 2 pcs per
2inT = Dzzggfer" g sﬁ'éfrffé?';? BMW - MINI
B e 12V - 18W

MOD 622 Kit H4 - 2 pcs
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Prima di installare il kit Headlight sui fari

1 staccare i connettori dalle lampade in origine e inserirli sui nuovi led

2 mettere in moto I'auto e accendere le luci, provare 2/3 volte

Se tutto funziona regolarmente, procedere all'installazione del kit Headlight

Anomalie

( A\i Accensione della luce nel check control del cruscotto ( lampada bruciata )
("> Collegare al kit Headlight il Canbus ( serve per aumentare il consumo )

\

Connettore originale
dell’auto

N L
2] N
Tips
Before installing the kit try connecting the
current. If you find anomalies such as
turning off the light, flash or check control
on, do these two tests: install a Canbus, if
vou have not resolved install a Canceller

V

=
-
T

Consejos
Antes de instalar el kit, intente conectar la
corriente. Si se encuentra con anomalias
como, por ejemplo, la luz que se apaga, el

flash o el check control activado, hacer
estas dos pruebas: Instalar un Canbus, si
no se ha solucionado, probar con el
Canceller

= Conseils
Connettore originale

Avant d'installer le kit essayez de connecter
le courant. Si vous rencontrez des
P
h Canceller dellauto

anomalies comme la lumiére éteinte, le flash
Bypass per Headlight H4

ou check control sur, faites ces deux tests:
A Quando il kit Headlight non converte la luce

installez un Canbus, si vous ne I'avez pas
ATTENZIDNE

~
2

Flash o spegnimenti improvvisi
= Collegare il Canceller al kit Headlight ( serve per stabilizzare la corrente )

résolu installez un Canceller

Alcune auto Asiatiche ed Europee con impianto di derivazione Asiatica,
hanno un'inversione di polarita per I'accensione della lampada H4

- When the headlight kit doesn’t convert light
Some Asian and European cars with Asian derivation systems, have a polarity reversal for the lighting of the lamp H4

- Cuando el kit Headlight no convierte la luz
Algunos coches asiaticos y europeos con equipo de origen asiatico tienen una inversion de polaridad debida al encendido d
e la lampara H4.

- Quand le kit headlight ne convertit pas la lumiére
Quelques autos asiatiques et européennes avec installation de dérivation asiatique, ont une inversion de polarité pour
I'allumage de la lampe H4

Connettore

@ originale

Code MOD 620 -2pcs. £ 1
Bypass A

Headlight

invertitore di polarita



Test con faro

Fiat Panda H4 (EU) R112 - (DOT) SAE108 Distanza Luxomeinn
e Fascio luce - Boam Pattern LUX Venlgi;antcre
Luce bassa -Low beam Luce alta - Hi beam 50V 50R 75R \\;::‘;I:tgﬁrr

1500 Lux | 2200 Lux | 1100 Lux

con ventilatore
with fan

con ventilador

avec ventilateur

4400 Lux | 5000 Lux | 5500 Lux

senza ventilatore
without fan

4000 Lux | 3400 Lux | 4300 Lux | sin ventilador

sans ventilateur

MOD 7744 G7

senra ventilatore
3500 Lux | 3700 Lux | 2500 Lux | “#thoutfan
sin ventilador
sans ventilateur

con ventilatore

3700 Lux | 4800 Lux | 2500 Lux | it fan

con ventilador
avec ventilateur

MOD 7044 New Luxury

- Test fatti in laboratorio da Ria World Italia srl - Possono variare da faro a faro, sono Test indicativi

- Test made in laboratory by Ria World Italia srl - They can vary from lighthouse to lighthouse, they are indicative tests
- Pruebas realizadas en laboratorio por Ria World Italia srl - Pueden variar de faro a faro, son pruebas indicativas

- Tests réalisés en laboratoire par Ria World Italia srl - lls peuvent varier du phare au phare, ce sont des tests indicatifs

L
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Rendi Ia tua automobhile

UTILIZZA I NOSTRI SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZARE LA TUA
AUTOVETTURA CON LE NOSTRE LAMPADE: VAI SUL SITO E SCORRI LE
IMMAGINI PER TROVARE LA MARCA DELLA TUA AUTO, CLICCA SUL LOGO E VEDI
SE TROVI LA SCHEDA CON LE MODIFICHE CONSIGLIATE PER IL TUO MODELLO.
E SE NON LO TROVI... SCRIVICI!
—i VISITAIL SITO WWW.RIAWORLDITALIA.IT






